NAPENERGIA FELHASZNALASANAK LEHETOSEGEI
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Mikodési elv:

A napelem a Nap sugarzasi energiajat kézvetlendl villamos energidva alakitja at. Az energia atalakitasat félvezet6 anyag
(szilicium) végzi el Ugy, hogy a sugarzas villamos toltéseket hoz létre. Ezeket a toltéseket a kialakitott villamos tér
szétvalasztja, és igy a kiils6 dramelvezet6 kontaktusokon keresztiil ezek elvezethet6k. A NAPELEM PANEL a nap
energidjabol egyenaramot allit el6, amit az INVERTER alakit 4t a haztartdsban is hasznalhatd valtakozé dramma.

Elengedhetetlen elem a rendszer miikédéséhez a NAPSUTES. Magyarorszagon ATLAGOSAN 1800-2000 napsiitéses
oraval szamolhatunk évente.

A napelemek a Napbdl érkez6 fény segitségével termelnek energiat. A napelemes rendszer altal megtermelt energia
egyenaramu, és fesziiltsége fligg a napelemek fajtajatél és szamatdl. Ez az energia ebben a formaban még nem alkalmas
arra, hogy hdztartasunkat energidval lassuk el, és arra sem, hogy vissza tudjuk taplalni az elektromos halézatba. Egy
inverter berendezésre van sziikséglink ahhoz, hogy ezt az energiat megfelel6 minGség( villamos energiava (230V, 50Hz
valtakozé feszililtséggé) alakitsuk at.

Ezek utan lehetdséglink nyilik a kdzvetlen felhasznaldsra, abban az esetben, ha fogyasztasunk van, azt kdzvetlenil a
sajat rendszerlinkbdl fedezziik. Tavasszal, nydron, Gsszel, szép id6ben tébbet termeliink, mint amit felhasznalunk, ilyen
esetekben van segitségiinkre a SZALDO MERGORA, hiszen amit fogyasztasunkon feliil termeliink, azt visszataplaljuk a
haldzatba, aminek mennyiségét az oda-vissza mér6 6ra méri. Abban az esetben pedig, amikor a fogyasztasunk nagyobb,
mint a megtermelt, a halézatbdl vessziik a sziikséges aramot.



Tipusai:

1. Amorf Szilicium napelem

2. Monokristalyos napelem

3. Polikristalyos napelem

Az amorf szilicium napelemek a kodzvetlen napsugarzast viszonylag
alacsony hatasfokkal alakitjak at villamos energidva, ellenben a szért
fényt magasabb hatasfokkal hasznositjdk. Az ilyen tipusd napelem
modulok kevésbé érzékenyek a ,bearnyékolas” jelenségére, és
hatasfokuk kortlbeliil 6-8%-os. Egyik legf6bb elénylik a kedvezd aruk,
igy eléggé elterjedtek. JAl alkalmazhatdk ott, ahol b&séges hely all
rendelkezésre, valamint ott, ahol a napelem Uzemeltetésénél {6
szempont a koltséghatékonysag. Feliletik homogén és kaphatd
atlatszd, valamint hajlékony kivitelben is, igazodva az épitészeti és
esztétikai elvarasokhoz. Gyari garancidjuk altaldban 10 éy,
élettartamuk hozzavet8legesen 15 évre tehetd.

A kozvetlen sugdrzast nagyobb hatdsfokkal alakitja at, mint az amorf
szilicium napelem (13-18%-os a hatasfoka), viszont a szort fényt
kisebb hatasfokkal hasznositja. Kisebb a helyigénye, mint az amorf
szilicium napelemnek, az élettartama rendkiviil kedvezd, akar 30 év
gyartoi garancidval is megvasarolhatd. A tdjoldsra és dGlésszogre
érzékeny, igy a napelemes rendszerek tervezésekor erre érdemes
fokozottan odafigyelni.

A polikristdlyos napelem hatdsfoka megkoézelitéleg 10-13%, ami
megkdzeliti a monokristalyos napelemét. A fejlett gyartastechnoldgia
kovetkeztében egyes tipusai megkozelitik vagy akar meg is haladjak a
monokristdlyos napelemek hatdsfokat. A vildg Osszes értékesitett
napelemének tobb mint 55%-a polikristalyos sziliciumbdl készal. A
témeges gyartds kovetkeztében az 4dra kedvez6bb, mint a
monokristalyos napelemé. A polikristalyos napelem a tdjolasra és
délésszogre kevésbé érzékeny, igy szélesebb felhasznalhatdsagot
biztosit. Napjainkban ez a legnépszer(ibb napelem tipus, ebbdl épil
fel a legtobb ipari és haztartdsi napelemes rendszer.



HOVA TELEPITSUK?
A legjobb, a déli fekvési, 45 fokos dGlésszogii tetd.

Els6sorban a haz tetejére érdemes telepiteni napelemes rendszert, hiszen annak délése megfelel6 arra, hogy a napelem
panelek idealisan termeljenek.

Az ideadlis tajolas Déli, de D-Ny és D-K is megfelel6. S6t a teljesen keleti vagy a teljesen nyugati tajolas mellet is
elérhetjik a nulla forintos villanyszamlat.

Napelem panel

ESZAK
Nem megfelelé

El6nyok:

e Allami tAmogatas igényelhet6

e Haza értéke ng, konnyebben eladhatdva valik

e  Fenntarthatd energiaforras

e Nincs karos anyag kibocsatas, kornyezetét nem szennyezi
o Tet6tér h6mérséklete 3-5 C°-kal csdkkenhet

Elszamolas az aramszolgaltatok felé halézatra visszataplalé napelemes rendszerek esetében:

Abban az esetben, ha az elszamolasi idGszakon belil a fogyasztas nagyobb a termelésnél, a kiillonbozetet szamlazzak ki
nekink az aktualis fogyasztdsi aron. Amennyiben a fogyasztasunk megegyezik a napelemes rendszer altal tortént
termeléssel, a jelenlegi jogszabaly alapjan nem keletkezik fizetési kotelezettségiink. Végil pedig, ha tébb elektromos
aramot termeltiink vissza a rendszerbe, mint a fogyasztasunk, akkor tobblettermelés az évi atlagos termékar
megkozelitéleg 50%-4aval keril elszamolasra.



Napkollektor

Mi a napkollektor?
A napkollektor a napenergia felhasznalasaval kozvetlenl allit el flitésre, vizmelegitésre hasznalhaté héenergiat.

Hogyan miikddik a napkollektor?

A napkollektor a nap sugaraibdl érkez6 hét hasznalja fel meleg viz el6allitasdra, ami hasznalati meleg vizként, vagy
fitésrasegitésre hasznalhaté. A napkollektor egy olyan hé csapda, amelybe bejut a napfény, benne elnyelSdik,
mikdzben felmelegiti a napkollektor cséveiben keringé folyadékot vagy légnem( anyagot. A napsugarzas altal a
napkollektorban felmelegedett folyadékot egy szivattyu keringteti, igy elszallitva a h&ét a napkollektorbdl egy
h8cserél6hoz. A hbcserél egy tartalyban van, ahol a folyadék atadja héjét a tartaly vizének, ami ettél felmelegszik.

1. Napkollektor

2. Mikodtets,  szabalyozo, biztonsagi és  ellen6rz6
szerelvények: keringtetd szivattyu, automatika

3. Biztonsagi szelepek, nyomas és hémérék, szabalyozo- és
valtdészelepek

4. Tagulasi tartaly

Cs6vezeték: A napkollektorokat kotik 6ssze a taroldkkal.

6. Taroldk: a napkollektor altal termelt hét melegviz
formajaban taroljak

o

Tipusai:

1. Vakumcsoéves
2. Sikkolektor

1. Vakumcsoves kollektor

Az egész napkollektor lelke pedig a vakuumcsd, amelyben vdkuum szigetelni a h6atadd csévet. A h6atadd cs6ben
alkoholos, alacsony hdémérsékleten parolgd folyadék van, amely a napsugdrzads hatdsara felmelegszik, g6z
halmazallapotba keril, majd felszall az oszté-gydjtébe, ott pedig lecsapddik és atadja a hét a keringetéecsében aramlé
viznek.

Bemend hideg viz

Vikuumesd

7
Réz heat pipe csé

Alkoholos hédtadé folyadék,
elparolog és az oszté-gyltoben

Vakuum csé
lecsapodva atadja a hét

Hoatado cs6 Abszorber felilet



2. Sikkollektor

A napkollektorok legelterjedtebb, legismertebb véltozata, egy el6l Givegezett, hatul hészigetelt szerkezet, melyben egy jo
fényelnyel6 képességli lemezre erdsitett csékigyd taldlhatd. A keletkezett héenergiat a cs6vezetékben keringtetett hé

atado folyadék szallitta. A ma kaphatd jé minGségl sikkollektorok akar 20-30 évig is muakodnek.
Mindez egy hészigetelt aluminium keretbe van elhelyezve
~ Edzett Uveg

| -
| A” tipusbdl tobb db egymds mellett: kivaléan Urilé tipus, kivaldan kicsi az aramlasi ellenallasa,
f de merev a csé-szerkezet, ezért a h6mozgas miatt kb. 10...15 év mulva elrepedhet a belsé csé.
A tipus
I -
B” tipusbdl tobb db egymas mellett igy néz ki: kivaléan Grilé tipus, 1 db kollektornak egy kicsit
nagy az aramlasi ellendllasa, csélira-szerkezete miatt nem okozhat gondot a belsé hémozgas, de
- maximum 6 db lehet szorosan egymas mellett!
B tipus

- - ,C"” tipusbdl tobb db egymas mellett: nagyon rosszul Urilé tipus, belsé jaratok el tudnak
dugulni! 1 db kollektornak megfelel6en kicsi az aramlasi ellendlldsa, a mozogni tudd harmonika
cs6-szerkezete miatt nem okozhat gondot a bels6 h6mozgas.

C tipus

- > ,D” tipusbdl tobb db egymas mellett: jél Girlil6 tipus, (minden géznyomas balra nyomja a belsé
folyadékot) 1 db kollektornak kivaléan kicsi az aramlasi ellenalldsa, a mozogni tudé harmonika
| cs6-szerkezete miatt nem okozhat gondot a h6mozgas.

D tipus

A felsorolt tulajdonsagok alapjan rézlemez-rézcsé abszorber anyagu, vastagitott belsé hészigetelésii (2...3 cm helyett
5 cm-es), beazastdl védett (tomité gumi-profil ne legyen az liveg alsé éle felett), antireflex bevonatu, nagyfeliilet

sikkollektort javasoljuk.



SZOLAR TAROLO

Tipusai:
o  kiils6 csokigyos
o bels6 cs6kigyos

Magyarorszagon szinte mindenki a belsd cs6kigyds indirekt napenergia bojlereket alkalmazza. Pedig energetikailag
ennél rosszabbat nem is igazan lehetne alkalmazni a szolartechnikaban! Ennek a legrosszabb a hatasfoka!

A NAP f6leg a déli orak koriili id6pontokban sit. A szolarkorben, tehat a cs6kigyds hécseréld primer oldalan ekkor van
aramlas. Viszont ugyanebben az id6ben senki nincs otthon, senki nem nyit ki melegvizes csaptelepet, igy a bojlertérben,
azaz a bels6 cs6kigyd szekunder oldalan szinte nincs is aramlas! Csak icike-picike gravitacids aramlasok lesznek a
bojleren beliil. Emiatt a cs6kigyds hécserél§ teljesitménye nem 30 kW, hanem kb. 0,5 kW! A h&cserélé nem tudja atadni
a napkollektoroktdl érkezé hét a bojlerbe, hanem a hé dridsi %-a a visszatérén at visszajut a napkollektorba, amitdl
pedig megemelkedik a napkollektor el6remené hémérséklete is.

Minél magasabb hémérséklet van a napkollektoron beliil, annal rosszabb lesz a napkollektor hatasfoka!

Legjobb megoldasként a kiilsé h&cserélbs és szivattyus flitési rétegtarold alkalmazdasat javasoljuk, ami egyébként a
nagyobb projekteknél sokkal olcsdbb is mint a zomdancozott indirekt bojler, tovabba nem csak a hasznalati meleg vizre
lehet rakotni, hanem a fités rasegitésére is.

Igénybe vehet6 tamogatasok, kamatmentes kodlcsén

Benyujtasi

Program kaddja Megnevezése Alany hataridé

VEKOP-5.2.1-17
(Kozép-
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. célzé kamatmentes hitel (Tamogatds mértéke: 90 | Tarsashaz,
(Kozép- 0 e
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Kamatmentes kolcson igényelhetd a Magyar Fejlesztési Banknal:

https://www.mfb.hu/maganszemelyek/lakossagi-energiahatekonysagi-hitel-t32-p32

Maganszemélyek, tarsashazak, és lakasszovetkezetek igényelhetik, minimum 10%-os sajat forrassal, tobbek
kozott fltési rendszerek korszeriisitésére, szigetelésre, nyilaszardk cseréjére, valamint megujuld energiaforrasok,
vagyis napelemek, napkollektorok, hdszivattyik, vagy korszerli faelgazosit6 berendezések beépitésére.
A visszatéritend6 hitel6sszeg minimuma 500.000 Ft, maximuma maganszemélyek esetén 10 millid, tarsashazak és

lakasszévetkezetek esetén pedig lakasonként 7 millié forint. A hitel futamideje maximum 20 év lehet.

A Sajat Forrds elvart mértéke a Projekt elszdmolhaté koéltségének minimum 10%-a. A Sajat Forrasba a lakas-
el6takarékossagi szamlan lévS, az allami tamogatassal és betéti kamattal novelt megtakaritasi 6sszeg bizonyos
esetekben beszamitasra kerilhet. A Hitelprogram soran felmerild adminisztracidés tevékenységek koltségei, igy
kiilondsen az ingatlanra vonatkozo tulajdoni lap masolata beszerzésének koltsége, az értékbecslés dija, valamint az
energetikai tanusitvany és az ingatlanbiztositas dija a Sajat Forras terhére is elszamolhatok.

Utofinanszirozasra tehat lehetdség van, de ahogy az el6z6ekbdl is kitlinik, meghatdrozott szabalyok mellett. A
finanszirozas mdasik formaja a szallitdi finanszirozds. Ebben az esetben a folydsitds kozvetlenil a szallitd szdmlajara
torténik, igy ez esetben a végsé felhasznalonak nem kell elGre kifizetnie a szamlakat.


https://www.mfb.hu/maganszemelyek/lakossagi-energiahatekonysagi-hitel-t32-p32

